PREMIUM PLOT REGLABLE P30 TECHE

SPECIFICATIONS

Se compose de 3 pieces. La partie inférieure

a 8 nervures de renforcement verticales. La
piece du milieu comporte 3 évidements pour
étre en mesure de se connecter a la plaque de
support. La partie supérieure se compose de 6
trous et ceux-ci sont utilisés pour faire tous les
en faisant tourner le porte-pont pour l'agrandir
le plot réglable.

Couleur Noir
Surface 290 cm?
Diametre extérieur 230 mm
Poids 170 g/pc
Hauteur réglable 30-48mm
7y - .
2 & Matériauxrecyclés CHARGE/M? PLAQUETTES DU SUPPORT
@B Resistant aux intempéries Tous les 600 mm L/l 1.350 kg/m? Dalles Structusol
Résistant 4 des températ . Tous les 500 mm L/ 2.400 kg/m?
esistant a des temperatures entre 2
{ Feostamice Tous les 400 mm L1 3.750 kg/m - iz
g’%“ PP compound Dalles cat c2p
’ 600 x 600 mm (2,25 pces/m?)  1.350 kg/m? Bois

2 2
DTU  Conforme alanorme DTU 43.1et51.4 500x 500 mm (4,00 pces/m*) -~ 2.400 kg/m

400 x 400 mm (6,25 pces/m?)  3.750 kg/m? ‘

C ité:2.400 ki 2
apacité g/m CoVs

ACCESSOIRES EMBALLAGE

Rallonge Sac

e O Dimensions 1.450 x 750 mm

Poids brut 9 kg

FSh S5 Quantité 50 pces/sac
Palette
‘ Dimensions  1.200x 1.100 x 2.000 mm
Poids brut 189kg
S15 S50 Quantité 20 sacs/palettes - 1.000 pces
Correcteurde Intercalaires
pente
E10 1-3mm
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